交 宮 情報 INKVWS に 二 = テ 


IEEE 802.1X 認 証 機能 を 内 蔵 す る IEEE 802.1 1a/b/g ベー スバ ンド /MAC 処 理 LSI 


BU1802GUj"BU1803GU 


ロー ム は , IEEE 802.11a/b/g に 準拠 す 
る ベー スバ ンド /MAG Media Access 
Control) 処理 LSI を 発売 する . アク セス ・ 
ポイ ント 機器 に 利用 で きる よう に , IEEE 
802.1X 認証 機能 を 内 蔵 す る . ホス ト CPU 
と の イン ター フェ ー ス 用 に SDIO Secure 
Digital Input/Output) コ ント ロー ラ を 備 
える 「 BU1802GU」 と , SPK Serial 
Peripheral Interface) コン トロ ー ラ を 備え 
る | BU1803GU」 の 2 品種 を 用 意 す る . 

本 LSI は , 32 ビ ッ ト CPU コア ARM7 
TDMI), RAM, ROM, AD コン バー タ , 
D-A コン バー タ , MAC 処 理 回 路 , 割り 込 
み コ ント ロー ラ , IEEE 802.11i 準拠 の 暗号 
処理 回 路 な ど で 構 成 さ れる . 電源 電圧 は , 
コア 電圧 が 1.5V, 1/O 電 圧 お よび アナ ログ 
電圧 が 3.3V で ある . 動作 温度 範囲 は , 


ー- 10C^ 填 75 で C. 8mmxXx 8mmX 12mm 
の 195 ピ ン VBGA パッ ケー ジ に 封 止 す る . 
Windows Mobile 50 や Linux, ITRON 
な どの OS に 対応 し た デバ イス ・ ド ライ バ を 
用 意 す る . 例え ば , BU1802GU を 搭載 し た 


> xsN 


BU1802GU り お よび BU1803GU の 外観 


NEWS 


ボー ド を , SDIO イ ンタ ー フ ェ ー ス を 介し て 
上 記 OS が 動作 する 携帯 機器 に 接続 する こと 
に より , 携帯 機器 に 無線 LAN 機 能 を 付加 で 
きる . 

本 LSI を 搭載 し た 無線 LAN モ ジュ ー ル 
も 発売 する . この モジ ュー ル は , 本 LSI, 
RF 送受 信 IC, EEPROM, 電圧 レギ ュ 
レー タ , 発振 器 , アン テ ナ 接 続 用 コネ クタ 
を 実装 し た プリ ント 基板 , 外 付 け ア ン テ ナ 
な ど で 構 成 され る . 


画 価 格 

5.000 円 サン プル 価格 ) 
画 連 絡 先 

ロー ム 株 式 会 社 

TEL 075-311-2121 
http://www.rohm.co.jp/ 


ADaC と 豊 通 エ レク トロ ニク ス , 車 幸 ネリ ド ワ デ クワ ロ ド コ ル な どの 仁 合 認証 な 行う 第 三才 機関 を 共同 で 設立 


アド バンス ド ・ デ ー タ ・ コ ント ロー ルズ 
( ADaC) と 豊 通 エ レク トロ ニク ス は , 車載 
ネッ トワ ー ク ・ プ ロト コル な どの 規格 適合 
試験 を 行う 第 三 者 機関 と し て , 有限 責任 事 
業 組合 VeLIG Vehicle LAN Interopera 
bility)」 を 設立 し た . 従来 は ECU Electric 
Control Unit) メー カ や 半導体 メー カ , 自 
動車 メー カ が 行っ て いた 規格 適合 試験 を , 
中 立 的 な 立場 で 請け 負う . メー カ 側 の 負担 
を 軽減 し , 試験 結果 の 透明 性 を 高める. 
最初 に , LIN Local Interconnect 
Network) や CAN Controller Area Net- 
work) に 関す る 規格 適合 試験 を 行う . アド 
バン ス ド ・ デ ー タ ・ コ ント ロー ルズ は 以前 
か ら ド イツ の C&S grou Commumi 
cation and Systems group) と 技術 提携 し , 
LIN や CAN の 規格 適合 試験 を 行っ て いる . 
C&S group は , ドイ ツ Fachhochschule 
Wolfenbuttel 大 学内 に 設置 され た コン 
フォ ー マ ン ス ・ テ スト ( 適合 認証 ) を 行う 団 
体 で ある . CAN や LIN, FlexRay な どの 
適合 認証 仕様 の 策定 に 携 っ て いる . 
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欧州 で は , 車載 ネッ トワ ー ク ・ プ ロト コ 
ル の 適合 性 評価 を 第 三 者 機関 に 委託 す 
る こと が 一 般 的 で あり , C&S や GIFT 


( Generalized Interoperable Fault Tolerant 


CAN Transceiver : CAN の 相互 接続 性 を 
確保 する た め の 組 織 ) と いっ た 組織 が 自動 車 


部 品 メ ー カ や 自動 車 メ ー カ が 行っ て きた . 
今回 設立 され た VeLIO は , 当初 は 車載 
ネッ トワ ー ク ・ プ ロト コル の 適合 性 を 中 心 
と し て , 規格 適合 試験 や 適合 認証 に 関す る 
コン サル ティ ング を 行う . また , 顧客 の 要 
望 に 応じ て テス ト ベン チ 開 発 や テス ト ・ 


メー カ と 部 品 供給 メー カ の 間 で 有効 に 機能 
し て いる . 一 方 日 本 で は , 自動 車 メー カ 各 
社 が 部 品 に 対す る 規格 書 独自 規格 を 含む ) 
を 部 品 供給 メー カ に 渡し , 規格 適合 試験 は 


自動 車 メ ー カ 標準 化 団体 図 
試験 規格 明 試験 規格 区 
較 較 メグ 
hb 4 4 


規格 仕様 ) 適 合 確認 試験 実施 較 


試験 委託 試験 委託 
結果 Et 験 給 果 


図 1 VeLIO の 事業 形態 


ツー ル の 販売 も 行う . 将来 的 に は 通信 プロ 
トコ ル だ け で な く , カー・ エ レク ト ロニ ク 
ス に 関連 する 各種 規格 の 適合 確認 試験 に 手 
を 広げ て いく こと を 考え て いる . 
VeLIO は アド バン ス ド ・ デ ー タ ・ コン ト 
ロー ルズ 名 古屋 テク ニカ ル セ ン ター を 拠点 
と する . 当初 の 人 員 は 10 名 程度 兼務 ) で , 
すでに 5 社 程度 の 顧客 が いる と いう . 


画 連 絡 先 

株 式 会 社 ア ド バ ン ス ド ・ デー タ ・ コン トロ 
ー ル ズ 

TEL 03-3576-5351 
http://www.adac.co.jp/ 

株 式 会 社 豊 通 エ レク ト ロニ クス 

TEL 052-584-8711 
http://www.toyotsu-electronics.net/ 


Texas Instruments,。 不要 放射 ノイ ズ を 抑え た 自動 車 向け 4 チャ ネル D 級 ア ンプ を 発売 


TAS5414A"TAS5424A 


米国 Texas Instruments 社 は , 自動 車 
向け D 級 アン プ を 発売 する . 4 チャ ネル の 
出力 を 備える. シン グル ・ エ ンド 入力 の 

「 TAS5414A」 と , 差 動 人 力 の TAS5424A」 
の 2 品種 を 用意 す る . 

IC パ ッ ケ ー ジ 内 部 の ボン ディ ング ・ ワ イ 
ヤ の 寄生 容量 を 減ら し た り , 出力 段 の FET 
の スイ ッ チ ング 特性 を 改良 する な ど し て , 
EMI Electromagnetic Interference) を 
低減 し た こと が 特徴 . 同社 か ら 提供 され る 
リフ ァ レ ンス ・ デ ザイ ン ( プリ ント 配線 パ 
ター ン や 出力 段 の 2 次 の ロー パス ・ フ ィ ル 


タ の 定数 な ど ) に 従う こと で , 不要 放射 ノ 
イズ に 関す る 国際 規格 で ある CISPR25 
Level5 の 規制 値 を クリ ア で きる と いう . 
動作 電圧 範囲 は 8~ 22V. 電源 電圧 が 
144V, スピ ー カ ・ イ ン ピ ー ダ ンス が 40, 
THD+N が 10% の と き の 出 力 は , 1 チャ ネ 
ル 当 た り 28W, 電源 電圧 が 21V の と き は 1 
チャ ネル 当たり 58W. 

スピ ー カ ・ イン ピー ダン ス が 40, 1 チャ 
ネル 当たり の 出力 電力 が 23W の と き , 電 
力 変換 効率 は 90% を 超え る . 1 チャ ネル 当 
た り の 出力 電力 が 6W の と き は , 80% を 超 


える . 例え ば , 4 チャ ネル で 合計 24W を 出 
力 し た 場合 , ある アナ ログ ・ ア ンプ の 電力 
損失 は 35W で あっ た の に 対し , 本 IC で は 
5W と 低い . 

動作 温度 範囲 は - 40 て 十 105 で C. 36 ピ 
ン お よび 44 ピン PSOP3 パ ッ ケ ー ジ に 封 止 
する . 


画 価格 

9.75 ド ル 1,000 個 購 入 時 の 単価 ) 

画 連 絡 先 

日 本 テキ サス ・ イ ンス ツル メン ツ 株 式 会 社 
http://www.tij.co.jp/pic/ 


ー ズ メン ト 機 器 や 産業 機器 向け の SH-4A プロ セッ サ 


ー 志 ん 


SH 


ルネ サス テク ノロ ジ は , アミ ュー ズ メ 
ント 機器 や 産業 機器 向け の SH-4A プロ セッ 
ザ SH7730 グ ルー プ 」 の サン プル 出荷 を 開 
始 し た . 動作 周波 数 や 内 蔵 す る 回 路 の 異な 
る 3 品種 を 用意 す る . 本 グル ー プ は , SHH3 
コア を 搭載 し た SH7709S の 後継 品 と , 同 
社 で は 位置 づけ て いる . SH-3 プ ロ セ ッ サ 向 
け の ソフ ト ウェ ア 資 産 は , その まま 本 プロ 
セッ サ で も 利用 で きる . 

動作 周波 数 は 最大 266MHz. 処理 性 能 は 
最大 430MIPS, 消費 電力 は 標準 0.6mA/ 
MHz. 32K バイ ト の 命令 キャ ッシュ と 32K 


バイ ト の デー タ ・ キ ャ ッシュ , 16K バ イト 
の RAM を 内 蔵 す る . また , 浮動 小数 点 演 
算 器 や メモ リ 管理 ユニ ッ ト も 備え て いる . 
外部 イン ター フェ ー ス と し て , FIFO 内 
蔵 の シリ アル ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス を 最大 6 
チャ ネル , 32 ビ ッ ト ま た は 16 ビッ ト の タ 
イマ を 合計 14 チ ャ ネル , DMA コン トロ ー 
ラ を 6 チャ ネル 内 蔵 す る . また , SDRAM 
や SRAM, バー スト 転送 機能 付き の ROM 
と 接続 で きる , 66MHz 動作 の 外部 メモ 
リ ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス を 備え て いる . さら 
に , 一 部 の 品種 に つい て は , 10 ビ ッ ト A- 


2 値 記憶 と 多 値 記憶 の 両方 に 対応 し た NAND 型 フラ ッシュ ・ メ モリ 


GBDriVerRA7 


D コ ン バ ー タ を 4 チャ ネル , 10 ビ ッ ト DA 
コン バー タ を 2 チャ ネル 内 蔵 す る . 

パッ ケー ジ は , 外形 寸法 が 28mm メ 
28mm, ピン ・ ピ ッ チ が 0.5mm の 208 ピ ン 
QFPF. 


画 価格 

3,.000 上 皿 サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

株 式 会 社 ル ネ サ ス テク ノロ ジ 
TEL 03-5201-5134 
csc@renesas.com 
http://japan.renesas.com/ 


・ コ ント ロー ラ LSI を 発売 


TDK は , NAND 型 フ ラッ シュ ・ メ モ 
リ ・ コ ント ローラ LSI GBDriverRA7」 を 
発売 し た . 2 値 記憶 と 多 値 記憶 の 両方 に 対 
応 す る . 2 値 記憶 の 場合 の メモ リ 容量 は 1G 
て 16G バ イト , 多 値 記憶 の 場合 は 2Gー 
32G バ イト に 対応 する . スト レー ジ 機 器 や 
ディ ジタル ・ テ レビ , 多 機 能 プ リン タ な ど 
に 利用 で きる . 例え ば , 組み 込み OS を 格 
稚 す る 用 途 に は 2 値 記憶 を , 音楽 や ビデ オ 
な どの スト リー ミン グ ・ デ ー タ を 格納 する 
H 途 に は 多 値 記憶 を 利用 する こと が 考え ら 
れる . 


| 


本 LSI は , 4K バ イト / ペ ー ジ 構造 の フ 
ラッ シュ ・ メ モリ と 組み 合わ せ て 利用 で き 
る . 後発 性 不良 ブロ ッ ク に 対す る 予備 領域 
を 多く 確保 し て いる . また , 先天 性 不良 ブ 
ロッ ク が 集中 発生 し た 個所 に も 不具 合 な く 
アク セス で きる アド レス 制御 機構 を 実装 し 
た . 書き 込み 時 に 電源 を し ゃ 断 し た 場合 
書き 込ん で いた デー タ 以外 の デー タ を 破壊 
する こと は な いと いう . 1 セク タ に つき 8 
ビッ ト の ECC を 採用 し た . これ に より , 多 
値 記憶 の NAND 型 フ ラッ シュ ・ メ モリ で 
起こ り が ちな ビッ ト ・ エ ラー を 訂正 で きる . 


また , 読み 出し の 繰り 返し に よっ て 発生 す 
る ビッ ト ・ エ ラー を 自動 修復 する 機能 を 装 
備 し た . その ほか , フラ ッシュ ・ メ モリ の 
書き 換え 可能 回 数 を 延長 する 機能 や 不良 ブ 
ロッ ク の 発生 状況 を 確認 で きる 機能 な ど を 
搭載 し て いる . 


画 価格 

2000 皿 サン プル 価格 ) 
画 連 絡 先 

TDK 株 式 会 社 

TEL 03-5201-7231 
http://www.tdk.co.jp/ 
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